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REFERENSSIT
KERTOVAT
TOTUUDEN
Kausalan Pinnoite Oy on asentanut lattiapinnoitteita yli 30 vuotta, 
joista AcryliCon-pinnoitteita yli 20 vuotta. Tiedämme, mitkä pin-
noitteet kestävät ja mitkä eivät.

AcryliCon Dekor kestää paisto- ja eläinrasvoja sekä pesukemikaaleja. 
Pariloiden ja tiskialueiden edustat sekä lattiakaivojen ympärystät säilyvät 
ehjinä ja siisteinä.

AcryliCon Dekor on myös ympäristöystävällinen ratkaisu, koska

- lika irtoaa pinnoitteen pinnalta helposti; puhdistusaineiden tarve ja työn 
määrä laskevat

- tuotteen kestävyys kaikkiin muihin pinnoitteisiin verrattuna monikertai-
nen; lattia kestää keittiön peruskorjauksien välisen ajan ilman tuotannon 
keskeytyksiä

Kysymys: milloin lattiapinnoite ei enää ole kunnossa?

Vastaus: puhdistaminen on mahdotonta ja lattia menettää ulkonäkönsä, 
esimerkiksi tummuminen kulkureiteillä.

Tässä esitteessä näytämme kuvia muutamilta referensseiltämme, joiden 
keittiöissä AcryliCon Dekor -pinnoite on vielä kovan käytön jälkeen ensi-
luokkaisessa kunnossa.

”Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa.”



SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI
ANTINKARTANON KEITTIÖ 

Asennettu vuonna 2000
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JUHLAPALVELUT
PITO-PIRJO 
Asennettu vuonna 2000
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Asennettu vuonna 2013

HÄMEENKYRÖN
TERVEYSKESKUS 

HELPPO 
PUHDISTAA

”Pitkä elinkaari vaikutti valin-
taan. Helposti puhdistettava. 

Hienoa, että värin sai valita 
keittiöön sopivaksi.”

Noin 900 annosta päivässä.
12 tuntia päivittäistä käyttöä.

Ruoka jaetaan 11 kohteeseen.
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RUOKOLAHDEN
TERVEYSKESKUS
Asennettu vuonna 2003
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ACRYLICON
Industrial Flooring

Asennettu vuonna 2006

JALKARANNAN SAIRAALA 
LAHTI 

SIISTI JA 
TURVALLINEN

”Kestää erinomaisesti mm. 
patojen tippumisen lattialle.  

Lisää turvallisuutta, koska ei 
ole märkänäkään liukas.”

Noin 1000 annosta päivässä.
12 tuntia päivittäistä käyttöä.

Koneellinen pesu.
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SACHTLEBEN PIGMENTS OY 
HENKILÖSTÖRAVINTOLA
Asennettu vuonna 2000

ACRYLICON
Industrial Flooring

13



SAUMATTOMAT
 HYGIENIA-

ALUEET

”Eriväriset alueet ohjaavat 
kulkua. Pinnoite kestää hyvin 
tippuvia astioita ja karhennus 

lisää turvallisuutta.”

3500 annosta päivässä.
12 tuntia päivittäistä käyttöä. 

Koneellinen pesu.

JANAKKALAN KESKUSKEITTIÖ
TUUVINKI 

Asennettu vuonna 2012
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SAVONLINNAN
CASINO
Asennettu vuonna 2000
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TERVEELLINEN 
JALOILLE

ACRYLICON
Industrial Flooring

Asennettu vuonna 2012

KAUHAJOEN
KESKUSKEITTIÖ

Noin 1600 annosta päivässä.
8 tuntia käyttöä arkipäivisin.

Koneellinen pesu.
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”Tasaisella ja hyvin karhenne-
tulla pinnalla ei jalkoja tarvitse 
jännittää. Pesu on helppoa ja 

pinnoite miellyttää silmää.”
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SHELL
PORVOO
Asennettu vuonna 2001
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Asennettu vuonna 2012Asennettu vuonna 2006

LAHDEN
KAUPUNGINSAIRAALA 

 KEITTIÖN
ELINIKÄINEN

RATKAISU

”Pinnoitetta on helppo lisätä, jos 
esimerkiksi patoja siirretään tai 

viemäreitä lisätään. Muutosta  
ei edes huomaa.”

Keskimäärin 2000 annosta /pv.
Toimintaa ympäri vuorokauden.
Muutetaan terveyskeskukseksi.
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SHELL TURKU
ORIKETO
Asennettu vuonna 1996
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Asennettu vuonna 2014

PITKÄNIEMEN SAIRAALAN
RAVINTOKESKUS, NOKIA 

HILJAISUUS
LISÄÄ

 HYVINVOINTIA

”Tärkeintä helppohoitoisuus, 
kun pesuaineita pyritään vähen-
tämään, sekä kestävyys - myös 

iskunkestävyys. Tasaisella    
pinnalla vaunut eivät kolise.”

Noin 1100 annosta päivässä.
35 % erityisruokavalioita.

10 tuntia päivittäistä käyttöä.
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VANTAAN
NIKINMÄEN KOULU
Asennettu vuonna 2006
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Asennettu vuonna 2010

CYGNAEUKSEN
RUOKAPALVELUKESKUS, PORI 

PYSÄYTTÄVÄT
VÄRIT

”Parasta, että pinnoite pysyy 
ehjänä, on helppo puhdistaa ja 
näyttää puhtaalta. Eri värit he-

rättävät ja tukevat logistiikkaa.”

Noin 7000 annosta päivässä.
1000 syödään paikan päällä.
10 tuntia käyttöä arkipäivisin.
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FAZER HENKILÖSTÖRAVINTOLA
RUNSOR, VAASA
Asennettu vuonna 2000
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VÄHENTÄÄ 
LIUKKAUTTA

”Ainoa oikea pinnoite, joka kes-
tää kokemattomankin kulutus-
ta. Lattianhoito on vähäistä ja 

pinnoite on kivannäköinen.”

VANTAAN VARIA 
AMMATTIOPISTO

Asennettu vuonna 2011

Noin 600 annosta päivässä.
Keittiö myös opetuskäytössä.

Harjapesu käsin.

ACRYLICON
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ACRYLICON DEKOR HIERTOMASSA
Valmiin pinnoitteen tekniset ominaisuudet
Puristuslujuusluokka:  luokka II  EN 12190, (puristuslujuus ≥ 50 N/mm2)
Kulutuskestävyys:  < 3000 mg  EN ISO 5470-1
Tartunta betoniin  > 3 MPa  EN 1542
Puristuslujuus:  ≥ 80 N/mm2  (DIN 1164)
Taivutusvetolujuus:  ≥ 30 N/mm2  (DIN 1164)
Hygieniasertifikaatti:  ISEGA, takaa ettei pinnoitteesta pääse haitallisia aineita
 elintarvikkeisiin (EU:n säädös nro 1935/2004)
Päästöluokka: M1

Vaatimustenmukaisuustodistus, 0615-CPR-9506

www.kausalanpinnoite.fi
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